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ENTWURFSBESCHREIBUNG ,Das fliegende Klassenzimmer”

Vielfaltigkeit, zukunftsorientiert, nachhaltig, jung, innovativ und selbstbewusst prasentiert sich
das Gebaude dem Besucher und den Blrgern von Prenzlau. Ein neues Ordnungsprinzip von ge-
schoBweise versetzten Fensterbandern verleiht den Fassaden einen neuen, spannungsreichen
Rhythmus. Durch die Verglasung tber Eck entsteht der Eindruck von Leichtigkeit und Teile der
Fassadenflachen scheinen zu schweben (fliegen). Die Gré3e der Fensterbander stehen dabei in
einem harmonischen Verhaltnis zu der Gesamtproportion des Baukorpers. Der Fassadenrhyth-
mus wird durch das SchlieBen vorhandener Fenster6ffnungen zur Reduzierung des Sonnenein-
trags auf der Suidseite hergestellt. In weiteren geschlossenen Bereichen innerhalb der Fenster-
bander werden Photovoltaikelemente und Holzlamellen in die Fassade integriert. Somit wird
das Thema Nachhaltigkeit in den Stadtraum projiziert und fiir den Besucher erfahrbar gemacht.
Das begriinte ,fliegende Klassenzimmer” als Lehrgarten, von AulBen her sichtbar auf dem Dach
des nordlichen Gebaudeteils, vermittelt den Schulern den Umgang mit natiirlichen Ressourcen
unserer Natur und weckt das Interesse der fulllaufigen Passanten. Das Hauptgebaude erfahrt
nordlich eine Erweiterung, der die ErschlieBung der Klassenraume beinhaltet und die neuen
Strange fir das Energiekonzept aufnimmt. Die neuen Hauptzugange auf der Nord- und Stidsei-
te werden durch identische Vorbauten deutlich hervorgehoben.

ErschlieBung& Brandschutz

Der Entwurf respektiert die vorhandene HaupterschlieBung an der reprasentativen Stidseite des
Gebaudes und bildet durch die Einflihrung einer einfach verstandlichen ErschlieBungsachse im
Gebaudeinnern einen zweiten Hauptzugang an der Nordseite des Gebaudes aus. Somit wurde
das vorhandene ErschlieBungssystem vereinfacht und eine direkte Verbindung zwischen Nord
und Sud hergestellt, die der neuen Wegebeziehungen zur Uckerseehalle und den weiterfiihren-
den Bereichen der Schule (z.B.Mensa) Rechnung tragt. Betont werden die gleichberechtigten
Zugangssituationen durch markant mit Holz verkleidete Vorbauten, die sich scheinbar ,durch
das Gebdude schieben”. Innerhalb des Gebaudes erfolgt die vertikale HaupterschlieBung tiber
die Freitreppe im lichtdurchfluteten, einseitig verglasten Atrium des Verbindungsbaus. Uber
den neu angebauten Flur auf der Nordseite werden die Klassenraume des stidlichen Gebau-
deteils erschlossen. Durch die neue ErschlieBung wird die vorhandene Fluchtwegproblematik
gelost. Der Dachgarten erhdlt einen zusatzlichen Rettungsweg Uiber die 6stliche Dachflache.
Unterteilt ist das Gebaude geschossweise in drei Rauchabschnitte.

Barrierefreiheit

Die HaupterschlieBungen von Nord- und Stid erfolgen jeweils auf Gelandeniveau schwellenlos
ohne jeglichen Eingriff in die Hohenausbildung des Aullengelandes. Der Hohenunterschied
zwischen Geldande und dem Erdgeschoss wird am Hauptzugang auf der Stidseite innerhalb der
anderthalbgeschossigen Eingangshallen mittels einer reprasentativen Freitreppe und einem
Aufzug Uberwunden. Der Aufzug ist sofort ersichtlich und stellt im Eingangsbereich ein archi-
tektonisches Gestaltungselement dar. Die neue ErschlieBungsstruktur (Nord Siid, zentrale Er-
schlieBung) fordert die einfache Orientierung im Gebaude.

Es ist ein gebaudelibergreifendes, barrierefreies Konzept geplant. Durch das geplante Farbkon-
zept, welches die Geschosse und die Verkehrs- und Aufenthaltsflachen heraushebt, eine allge-
meine kontrastreiche Gestaltung, Bodenindikatoren die in den Bodenbelag eingelassen sind
und die Erarbeitung eines umfassenden Lichtkonzept wird die Teilhabe aller Nutzer im Sinne
der Inklusion ohne Barrieren garantiert.

Funktionalitdat und Innenraumqualitat

Zur Erfullung des geforderten Raumprogramms wurden folgende Erweiterungen getatigt:
Der Anbau eines ErschlieBungsgangs an der Nordseite des Hauptgebaudes, der zum einen die
neue ErschlieBung der stidlichen Klassenraume herstellt und dadurch die vorhandenen Brand-
schutzprobleme 16st und zum anderen die neuen vertikalen Versorgungsstrange der Tech-
nischen Gebaudeausristung aufnimmt. Dabei folgt die Innenarchitektur der au3eren Fassa-
denstruktur. Durch den wechselseitigen Einbau von Schilerschranken, Sitzbanke und Vitrinen
nimmt der Flur den Rhythmus der Fassade auf.

Der Verbindungsbau wird 6stlich und westlich erweitert. Die Ostliche Erweiterung dient zur
Aufnahme der Sanitareinrichtungen, die nun zentral gelegen sind. Die westliche Erweiterung
ist als glasernes Atrium ausgebildet und nimmt die neue vertikale ErschlieBung tber alle Ge-
schosse in Form einer grOBzligenen Freitreppe auf. Durch die Verglasung der Westseite des
Verbindungsbaus entstehen neue Sichtverbindungen zum gestalteten Au3enraum und die
Freitreppe wird nattrlich belichtet.

Die ErschlieBung von Nord nach Sud im Erdgeschoss ist in Ganze als Kommunikationsflache als
sogenanntes ,Forum” geplant. Hier kann der tagliche Gedankenaustausch erfolgen, diskutiert
werden oder einfach nur in den angebotenen Sitzflachen entspannt werden. Die neue Erschlie-
Bungsachse verfligt tUber interessante Sichtbeziehungen die durch das gesamte Gebaude lber
die anderthalbgeschossigen Eingangsbereiche im Norden und Stiden in den Aufenraum und
durch das glaserne Atrium mit Freitreppe fihren. Das ,Forum” wird gestarkt durch die angren-
zenden Nutzungen wie Cafeteria, Schulsprecher und den Multifunktionslehrraum. Bei gro3e-
ren Veranstaltungen kann die Cafeteria mit dem Forum zu einer weitraumigen Flache flexibel
zusammengeschlossen werden.

In allen Geschossen erfolgt die ErschlieBung zentral im Verbindungsbau (ber die Freitreppe.
Die Anordnung der Lehrraume bleibt prinzipiell gemal3 der Bestandsstruktur unverandert und
wird nur inhaltlich neu angeordnet.

Eine Besonderheit stellt das,fliegende Klassenzimmer” dar, ausgestaltet als Lehrgarten auf dem
Dach des nordlichen Gebaudeteils. Inspiriert wurden die Entwurfsverfasser von der markanten
Form der Dachlandschaft (Sheddacher), die den Blick von Atrium aus auf die Stadt Prenzlau
lenkt und somit das Thema der ErschlieBungsachse im Erdgeschoss wieder aufnimmt und die
Nachhaltigkeit fur die Schuler direkt erlebbar macht.
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